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Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
Contact and further information www.kvadrat.dk

DK

Anvendelse 
Kontorer, hoteller, institutioner, private 
indretninger. Stor sl idstyrke.
Beskrivelse 
68% ny uld. 26% bomuld. 6% nylon. 
Bredde ca. 140 cm. Vægt ca. 685 g / lbm. 
Garnfarvet. Nuanceforskel kan forekom-
me.
Ægkant o
Slidstyrke: Ca. 100.000 sl idbevægelser 
efter Martindale metoden EN ISO 12947. 
Lysægthed (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 4. 
Gnidægthed (ISO) tør 4-5, våd 3-5. 
Flammesikring: EN 1021-1/2 ignition 
source 0-1. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / 
Q1. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. 
Bull . 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 
1530.3. AS/NZS 3837. IMO FTP Code 
2010:Part 8. Crib 5 kan opnås efter 
speciel f lammesikring (Kopi af testrap-
port kan rekvireres).
Vedligeholdelse 
Se ISO symboler.

UK

Application 
Offices , hotels , institutions, domestic 
use. 
Great durabil ity. 
Description 
68% new wool. 26% cotton. 6% nylon. 
Width app. 55 inches (140 cm). Weight 
app. 685 g / l in.m. Yarn dyed. Colour 
dif ferences may occur.
Selvedge o
Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the 
Martindale method EN ISO 12947. 
Lightfastness (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 4. 
Fastness to rubbing (ISO) dry 4-5, wet 3-5. 
Flame resistance: EN 1021-1/2 ignition 
source 0-1. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / 
Q1. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. 
Bull . 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 
1530.3. AS/NZS 3837. IMO FTP Code 
2010:Part 8. Crib 5 when flame protect-
ed (Copy of test report available).
Care 
Please see the ISO symbols.

DE

Anwendungsbereich 
Büros, Hotels , Objectbereich , privaten 
Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit .
Beschreibung 
68% Schurwolle. 26% Baumwolle. 6% 
Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 
685 g /m. Garngefärbt. Farbunterschiede 
können 
vorkommen.
Webkant o
Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 
Scheuerhübe nach der Martindale 
Methode EN ISO 12947. Lichtechtheit 
(ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 4. Reibechtheit 
(ISO) trocken 4-5, nass 3-5. 
Flammschutz: EN 1021-1/2 ignition source 
0-1. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. NF D 
60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull . 
117-2013. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. 
AS/NZS 3837. IMO FTP Code 2010:Part 
8. Crib 5 bei schwerentflammbarer 
Ausrüstung (Testbericht verfügbar).
Pflege 
Sehen Sie bitte die ISO Pflegesymbole.

NL

Toepassing 
Kantoren, hotels , instell ingen, de 
privésfeer. Uitstekende sl i jtvastheid.
Omschrijving 
68% scheerwol. 26% katoen. 6% nylon. 
Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 685 
gr/str. m. Garengeverfd. Kleurverschil-
len kunnen optreden.
Zelfkant o
Slijtvastheid: Ca. 100.000 toeren 
Martindale EN ISO 12947. Lichtechtheid 
(ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 4. Wrijfechtheid 
(ISO) droge 4-5, natte 3-5. Brandvrijheid: 
EN 1021-1/2 ignition source 0-1. DIN 
4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. NF D 60 013. 
UNI 9175 1IM. US Cal. Bull . 117-2013. 
NFPA 260. AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837. 
IMO FTP Code 2010:Par t 8. Crib 5 
wanneer vlamvertragend gefinished (Op 
aanvraag sturen wij u graag een kopie 
van het testrapport toe).
Onderhoud 
Zie de ISO symbolen.

FR

Domaine d’utilisation 
Tissu d’ameublement pour aménage-
ment 
privé et public. Grande résistance.
Description 
68% laine vierge. 26% cotton. 6% nylon. 
Largeur env. 140 cm. Poids env. 685 g /m 
lg. Teinture sur fi l . Ecarts des coloris 
possibles.
Lisière o
Résistance à l’abrasion: Env. 100.000 
révolutions selon le procédé Martindale 
EN ISO 12947. Résistance à la lumière 
(ISO) 5-7. Boulochage (EN ISO) 4. Résis-
tance au frottement (ISO) sec 4-5, mouil lé 
3-5. Normes au feu: EN 1021-1/2 source 
d’ ignition 0-1. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / 
Q1. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. 
Bull . 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 
1530.3. AS/NZS 3837. IMO FTP Code 
2010:Part 8. Crib 5 après 
traitement d’ignifugation et sur 
demande (La copie du compte rendu des 
tests est disponible sur demande).
Entretien 
Voir les symboles ISO.

IT

Destinazione d’uso 
Rivestimenti per imbottiti , casa e 
contract. Alta resistenza all ’abrasione.
Caratteristiche 
68% lana vergine. 26% cotone. 6% nylon. 
Altezza circa 140 cm. Peso circa 685 
gr/mtl. Tinto in fi lo. Possibil i dif ferenze 
per colore.
Cimosa o
Resistenza all’abrasione: circa 100.000 
cicl i /metodo Martindale EN ISO 12947. 
Resistenza alla luce (ISO) 5-7. Pilling (EN 
ISO) 4. Resistenza allo sfregamento (ISO) 
condizione a secco 4-5, condizione 
umido 3-5. Ignifugazione: UNI 9175 1IM. 
EN 1021-1/2 sorgente 0-1. DIN 4102 B2. 
ÖNORM B1 / Q1. NF D 60 013. US Cal. 
Bull . 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 
1530.3. AS/NZS 3837. IMO FTP Code 
2010:Part 8. È possibil i ottenere la 
classe Crib 5 dopo speciale trattamento 
anti infiammante (Disponibile copia del 
test). 
Manutenzione 
Per favore seguire simboli ISO.
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